JASON WATT RACING

ProJob ir stolta ver att vara Jason Watts klidsponsor i
Danish Touringcar Championship (DTC).

Efter manga drinom toppen avdansk och internationell
motorsport bildade Jason Watt 2008 for forsta gingen ett
helt eget team. Mlet var att samla de mest kompetenta
personerna och partnerna han kunde hitta.

I dag bestdr teamet av 20 hingivna medlemmar och de

har redan bevisat att de 4r att rikna med i toppstriden. P4

Padborg Park susade Jason forst dver méllinjen och gav
didrmed teamet deras forsta seger. ”Under 2009 ska vi tivla
om pallplatserna regelbundet”, siger Jason Watt.

ProJob 4r stolta dver att vara en del i detta framgéngsrika
team och dnskar Jason Watt Racing all lycka och framging
i jakten pa sina mil och drommar!

Jason Watt var en professionell tavlingsférare med mdnga masterskap bakom sig. 1999 hade han nétt
hela végen till toppen av Formel 3000-klassen och spdddes en framtid inom Formel I. Men en tragisk
motorcykelolycka gjorde honom férlamad och alla trodde att detta var slutet pa hans lovande karridr.

Men Watt genomgick rehabiliteringen pé rekordtid och bérjade planera en comeback inom motorsporten.

deb

Bara ndgra fad mdnader senare

de han i DTC i en handstyrd tdvlingsbil. I sitt tredje lopp kérde han
hem den forsta segern. 2002 blev Watt den férste rérelsehindrade personen i virlden att vinna ett nationellt
motorsportsmdsterskap.



SUNWEB-PROJOB CYCLING TEAM

Sunweb—Pro Job Cycling Team, ir ett professionelltcykellag
underledningavdivisionschefen Jiirgen Mettepenningen.
Organisatdren av ”Bollekescross” i flamlindska Hamme-
Zogge har 6verlatit det dagliga arbetet med att leda laget
till Hans och Mario De Clercq. Hans De Clercq ir lagets
ledare, som bestar av de professionella cyklisterna Sven

Vanthourenout, Klaas Vantornout och Jan Verstraeten.
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Mario De Clercq, tredubbel virldsmistare i cyclocross,
kommer dedikera de lovande cyklisterna i laget sin tid
och kunskap. Genom en kombination av flamlindsk
entusiasm, nederlindsk kunskap och svensk noggrannhet

ska vi fostra ett lag som kan mita sig med lag som
Landbouwkrediet och Rabobank.




MILJO OCH ETIK

Miljs och etik ir viktiga frigor for ProJob. Miljohinsyn
tas under hela tillverkningsprocessen och leveransen.
ProJob stiller hoga krav pd sina leverantérer dd det giller
tillverkningsmetod, tillverkningsmaterial och utslipp.
Leverantorerna ska folja de kemikalierestriktioner som
finns i Sveriges Textilimportérers kemikalieguide. De
ska ocksd se till att deras underleverantorer anstringer sig
for att minska forbrukningen av jungfruligt rAmaterial,
utsldpp av “icke naturligt” material, avfall, luftutslipp,

energiférbrukning och férbrukning av firskvatten.

Kraven giller inte bara den yttre miljon. Fér ProJob

inkluderar milj dven i allra hogsta grad arbetsmiljo
och hur man behandlar anstillda i leverantorers
produktionsanliggningar. ProJob har regler som
giller icke-diskriminering, l6ner och arbetstid,
arbetsforhallanden, barnarbete och frihet att organisera
sig fackligt.

ProJob harsammanstillten omfattande uppférandekod
for leverantorer, en si kallad Code of Conduct, i vilken

foretagets fullstindiga miljé- och etikregler redovisas.




VARSELKLADER — GUIDE

EN471 KLASS |

Ger lagsta skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara
minst 0,14 m? och reflexytan 0,10m?. Kan anvindas om
man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller

l&ngsam trafik.

EN471 KLASS 2

Ger ett visentligt bittre skydd in klass 1, speciellt i
dagsljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande
ytan skall vara minst 0,50 m? och reflexytan 0,13 m?
Klass2 dr oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid jirnvigar,
byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallging, ilastfordon

och pd andra omriden dir man inte kriver klass3.

EN471 KLASS 3

Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan
skall vara minst 0,80 m? och reflexytan 0,20m?. Aktuell i
nirhet av tit snabb trafik.

Plaggen testas av utvalda testinstitut, ProJob Workwear
AB anvinder Swerea IVF i Mélndal. Nir plaggen testats
och godkints utfirdar Statens Provningsanstalt (SP) ett
certifikat som intygar att de héller de egenskaper som
krivs enligt EN 471 normen.

Reglerna for varselklider giller pa varje arbetsplats
ddr det finns ndgon form av trafik, vigar, parkeringar,
flygplatser, hamnar, byggplatser, gruvor m.m.

I Sverige har arbetsgivaren enligt den allminna
arbetsmiljolagen skyldighet att tillhandahélla personlig
skyddsutrustning om si krivs och oftast ir det
arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bestimmer vilken
EN 471 klass som skall biras pd deras arbetsplatser.

Vigverket skriver foljande i dokumentet Regler for

sikerhet vid arbete och transporter.

” Personer som utfor vigarbete skall bira varselklidsel med
reflex. Klidseln skall uppfylla EN 471 klass 3. Fluorescerande
material skall vara i gul ochleller orange firg. Vid arbete pa
en vig med passerande trafik i morker eller vid dis och dimma
eller andra motsvarande forhillanden med délig sikt, skall
dessutom varselbyxa i liigst klass 2 anvindas. Aven besikare
paé vigarbetsplatser dir Vigverket ir vighdllare skall bira
motsvarande varselklidsel.”

Vid arbeten som inte omfattar Vigverkets vigar, giller de
regler som varje kommun bestimt. Dock har de flestastorre

kommunerna valt att folja Vigverkets bestimmelser.

Skanska har som krav:

“Alla som wuppebiller sig utombus pa vira bygg- och
anliggningsplatser samt i fast produktionsverksambet ska
béira varselklider (minst klass 2).”

Vad hinder om man inte har ritt skyddsutrustning?
Arbetsmiljoverket har ritc att kontrollera arbetsplatser och
kan efter pipekande till arbetsgivaren stingaav person eller
foretag frin en arbetsplats, om personliga skyddsatgirder
inte foljs enligt arbetsmiljslagen.

Féretag sdsom Vigverket och Skanska kontrollerar
aktivt sina arbetsplatser. Fljs inte deras regler f6r personlig
skyddsutrustning stings personen eller foretaget av och

mdjligheten att offerera pa andra jobb hos féretagen

forsvaras.




VAR NOGA MED ATT VALJA RATT STORLEK

Storleken ir av storsta betydelse nir det giller arbetsklider.
Den péaverkar bdde funktion, slitage och ergonomi.
Rérligheten dr i fokus vid formgivningen av ProJobs
klider. Kldder i fel storlek hindrar anvindaren frin att
rora sig frite. Placeringen av fickor och andra funktionella
detaljer, som anvinds manga ginger under arbetsdagen,
mdste vara placerade sd att de litt kan nds. Fel storlek
ger fickplaceringar som tvingar anvindaren till slitsamma
rorelser eller sa fyller de ingen funktion alls. Fér att hindra

slitage 4r det ocks3 av stor vike att kniskyddet kommer
pa rite plats. Storleken péverkar dven livslingden pd
kliderna. Ju tringre ett plagg dr desto mer pafrestningar
utsitts dess sommar och material for.

ProJob-kollektionen innehiller storlekar f6r alla behov.
Nistan alla 6verdelar finns i storlekarna XS—XXXL
och nistan alla byxor finns i storlekarna C44-C62,
D84-D120 och C146-C156.

STORLEKSGUIDE
SKYDDSSKOR OCH ARBETSHANDSKAR

SKOR
UK MM
2172 222
3 229
312 236
4 242
5 249
6 256
7 262
8 269
9 276
10 282
'l 289
12 296
13 302
|4 309

Skyddsklasser pa ProJobs Skyddsskor:

Skyddet ir testat och certifierat enligt EN 345, vilket garanterar grundliggande
krav pa ofarlighet, komfort, stadga, halkskydd och kvalitetsniva. Férutom de
grundliggande kraven har vi certifierat skorna enligt féljande skyddsklasser:

« S1P =Tahitta (200)/15000N), Helt hilparti, Antistatisk (100Q/1000MQ),
Stotupptagande sula (20)), Spiktrampskydd (1 1000N).

* S3WR = Likt ovan samt att skon &r vattentélig och har ménstrad sula.

Mer information kan du hitta i foldern som medféljer vid inkép av Projob-skor.

HANDSKAR

e s

Il XL

Férgkoderna aterkommer i handskarna och
gor det enkelt att identifiera storleken!



STORLEKSGUIDE

Herr
C-figur: normal

s M .L XL . XXL
Storlek C44 C46 | C48 C50 | C52 C54 | C56 C58 | Cé60 c62
A Bréstvidd cm 88 92 9% 100 104 108 12 16 120 124
B Midjevidd cm 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120
C Stussvidd cm 94 98 102 106 10 114 118 122 126 130
D Grenlingd cm 76 78 79 80 : 8l 82 | 83 83 | 84 84
Herr
C-figur: normal midja

langre ben
Storlek Cl46 | Cl48 CI50 : CI52 CI54 i CI56
A Brostvidd cm 92 9% 100 104 108 12
B Midjevidd cm 80 i 84 88 92 97 ¢ 102
C Stussvidd cm 98 102 106 110 14 18
D Grenlingd cm 83 84 85 86 87 88
Herr
D-figur: storre midja
kortare ben

Storlek D84 D88 @ D92 D% @ DIO0O DI04 @ DIOS8 DII2: DII6 DI20
A Brostvidd cm 84 88 92 9% 100 104 108 112 116 120
B Midjevidd cm 78 82 86 90 94 98 103 108 14 120
C Stussvidd cm 92 9% 1 100 104 108 2 = e 120 124 128
D Grenlingd cm 72 730 74 75 76 77 ¢ 78 79079 80

Storleksnyckel

Herr Herr Dam Dam Skjortor, halsmatt i cm
32 XS
XS 40-42 34-36 S 35-36
S 44-46 38-40 M 37-38
48-50 42-44 L 39-40
L 52-54 46-48 XL 41-42
XL 56-58 50-52 XXL 43-44 ||:
XXL 60-62 54 XXXL 45-46 ;_t
XXXL 64-66 47-48 g
[¢]
<
Dam C34 C36 C38 C40 C42
A Brostvidd cm 80 84 88 92 96
B Midjevidd cm 66 69 72 76 80
C Stussvidd cm 90 93 96 99 102
D Grenldngd cm 76 77 78 79 80 -
C44 C46 C48 C50 Y
A Brostvidd cm 100 104 10 6 g
B Midjevidd cm 84 88 93 99 o
C Stussvidd cm 106 10 5 120

D Grenldngd cm 8l 82 83 84



TVATTRAD OCH SKOTSELRAD

TVATT

Allavira plagg ir noggrant testade. Till varje produkt finns
ett tvittrdd som det ir viktigt att du foljer. Om plaggen
alltid tvittas med liknande firger och i rekommenderade
temperaturer si haller de sig snygga mycket lingre.
Uppmaningen “tvittas separat” i tvittridet betyder att
tyget kan filla firg. Nir det giller sidana plagg, i vilka
firgmingden kan vara lite for hog frin borjan, 4r det extra
viktigt att f6lja tvittrdden.

FORTVATT

Anvind lika mycket tviittmedel som till huvudtvitten nir
du fortvittar mycket smutsiga klider, men hoppa éver
fortvitten helt om plaggen inte 4r si smutsiga. P4 grund
av den skada som ouppldst tvittmedel kan gora pé tyg

rekommenderas inte blotliggning av plagg.

TVATTMEDEL

Var alltid noga med att dosera riitt — se pa tviittmedelsfor-
packningen. Vilj tvittmedel som ir fria frin blekmedel

och avsedda for temperaturen som du ska tvitta i.

TORKA

Torktumling bér ses som en nédldsning. Om tid och plats

finns rekommenderar vi att du hinger tvitten pé tork. Det

mér klidderna bist av. Slita ut tyg och sémmar innan du
hinger upp ett plagg. Vid torktumling bér plagget aldrig
bli helt torrt, eftersom det sliter onédigt mycket och kan

orsaka krympning.

SKOR

Férvara de rena skorna pé en torr och ventilerad plats niir
de inte anvinds. Kontrollera att skorna ir oskadade fore
varje anvindningstillfille. Rengor regelbundet, med hjilp
aven borste, trasa o.dyl. Behandla ovanlidret regelbundet
med en limplig skokrim, till exempel med en bas av
fett, vax, silikon osv. Anvind ej aggressiva produkter
(bensin, syror, 16sningsmedel osv) som kan iventyra
kvaliteten, sikerheten och hillbarheten f6r de personliga
skyddsanordningarna. Torka ej skorna i nirheten av eller
idirektkontakt med kaminer, virmeledningar eller andra

virmekillor.

HANDSKAR

Forvara handskarna svalt och torrt. Handskarnas
egenskaper kan péverkas av luftfuktighet, temperatur och
starkt solljus. Vid rengoring av liderhandskar: anvind
mild tvéllésning och gnugga handskarna mot varandra.

L3t handskarna lufttorka. Ovriga tvittrid se nedan:

ANGER HUR MANGA GRADER
TVATTEN SKA HALLA

|

KEMTVATT

TAL E) KEMTVATT

RKE XIEE
B DU R

E)J TORKTUMLING

HOGST 150°C, LAMPLIG FOR
POLYESTER/BOMULL

FAR EJ STRYKAS

SKONTVATT VO‘ TORKTUMLING VID LAGRE PROFFESIONELL
'\ TEMPERATUR (50°C) LADERTVATT
TAL EJ KLORBLEKNING HOGST 110°C, FAR EJVRANGAS

LAMPLIG FOR NYLON

HOGST 200°C, LAMPLIG FOR
BOMULL

ENDAST HANDTVATT
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